ZECCHINI:

TUBI IN RAME PREISOLATI PER
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

20 GlU. 2001

SCHEDA TECNICA

A) AZIENDA PRODUTTRICE : ZECCHINI S.r.L.

B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL  MATERIALE ISOLANTE:
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PEX

C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE : Calcestruzzo alleggerito costituito da
polietilene reticolato e cemento.

C.1) Classe chimica e/o denominazione commerciale:
20% in peso di polietilene reticolato;
80% in peso di cemento.
C.2) Sistema di produzione : miscelazione in acqua ed essicazione.
C.3) Trattamento di massa e/o di superficie a cui viene sottoposto: nessuno.
C.4) Formato ,peso e lavorazione: lastre di larghezza e lunghezza variabili
a richiesta; spessore 9 mm e peso 40 kg/mq; miscelazione in acqua,
essicazione e taglio a misura delle lastre.

D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: miscelazione in acqua ed
essicazione.

E) TIPOLOGIA DEL MATERIALE ISOLANTE:

E.1) Materiale isolante in vista 2 NO
E.2) Componente isolante esposto direttamente alle fiamme? NO
E.3) Superficie esposta alle fiamme combustibile? S1
E.4) Superficie del materiale esposta alle fiamme definita a prioriz NO
E.5) Medesima natura delle due superfici esposte? SI

F) POSA IN OPERA DEL MATERIALE: posto in intercapedini incombustibili.
G) IMPIEGO: isolante non in vista.

H) MANUTENZIONE : metodi C e D dell’Allegato A 1.6 di cui al

D.M.26/06/1984.
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CERTIFICATO DI PROVA N. 151928/RF3094

emesso ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1984 recante
“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

Visto ’esito degli accertamenti effettuati si certifica che al materiale di completamento
prodotto da: ZECCHINI S.r.l. - Via Campolongo, 14 - 35010 ONARA DI TOMBOLO (PD);
denominato: CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PEX;

impiegato come: isolante non in vista;

posto in opera: posto in intercapedini incombustibili;

¢ attribuita la

CLASSE DI REAZI

Bellaria, 20/09/2001

11 Presidente o
I’ Ammipistratore Delegato
Dott. Itfgj?l‘zcenzo Tommi
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Comp. % Il prefente certificato di prova ¢ composto da n.1 foglio, da n. 1 allegato e dalla df,cumemazme Foglio

tecnica del produttore ed ¢ integrato dalla campionatura testimone ricavata dal materiale in prova. n 1dil










