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FICONOSCIMENTI UFFICIALL

ZCIPAZ!ONI ASSOCIATIVE:

RAPPORTO DI PROVA N. 144829

Luogo e data di emissione: Bellaria, 05/02/2001

Committente: ZECCHINI S.r.1. ) Via Campolongo, 14 - 35010 ONARA (PD)
Data della richiesta della prova: 11/12/2000

Numero e data della commessa: 16019, 23/01/2001

Data del ricevimento del campione: 10/01/2001

Data dell’esecuzione della prova: 23/01/2001

Oggetto della prova: Determinazione dell’attenuazione del livello di rumore di cal-

pestio di massetto sottopavimento.

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47030 Gatteo
(FO).

Provenienza del campione: fornito dal Committente.

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova & denominato “MASSETTO AGGLOMERATO ZECCHINI”.

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova & costituito da un massetto sottopavimento realizzato con ag-
glomerato a base di sfridi di polietilene espanso, dimensioni in pianta 1000 x 1000 mm e spes-

sore 80 mm.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
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L’agglomerato, in particolare, ¢ stato realizzato miscelando i seguenti materiali:
— polietilene (reticolato a raggi gamma a cellule chiuse senza CFC, densita 34+40 kg/m®), quantita 70 kg/m’;
— cemento, quantita 300 kg/m”;

— lubrificante KI, quantita 0,300 kg/m?;

— acqua, quantita 220 I/m’,

Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni di procedure interne di laboratorio, interpretando i risultati
secondo le prescrizioni della norma ISO 717 parte 2* del 1982 “Acoustics. Rating of sound insulation in

buildings and of building elements. Part 2: Impact sound insulation”.

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova & stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— macchina per calpestio normalizzata modello “3204” della ditta Briiel & Kjer;

— microfoni @ 5" modello “4192” della ditta Briiel & Kjer;

— preamplificatore microfonico modello “2669” della ditta Briiel & Kjer;

- analizzatore in tempo reale modello “2123” della ditta Briiel & Kjer;

— pistonofono per la calibrazione dei microfoni modello “4220” della Briiel & Kjzr;

— accessori di completamento.

Modalita della prova.

Il campione ¢ stato interposto tra un solaio di prova in calcestruzzo armato, spessore 140 mm, e un massetto in

pietra serena, spessore 40 mm e densita superficiale 128 kg/mz.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.










